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Försäljningsagent i Skandinavien
HMK Bilcon är försäljningsagent för semitrailere från Schrader T+A 

Fahrzeugbau i Skandinavien, så du har här en möjlighet att få en 

standardiserad semitrailer levererad i god kvalitet till ett bra pris.

Snabb leverans med standardmoduler
Konstruktionen skapas av standardiserade moduler så det är en väsen-

tligt kortare leveranstid på semitraileren. Den produceras av standard-

komponenter som också gör att vi kan erbjuda ett billigare alternativ 

jämfört med en kundanpassad semitrailer.

Flexibel konstruktion
Semitraileren är konstruerad i aluminium och kan i påhängsvagnskom-

binationen transportera upp till 56 t. Det erbjuds möjlighet att dela 

upp tanken på åtta rum, liksom den kan byggas på ett självbärande 

aluminiumschassi med två till fyra axlar. Tanken konstrueras i den 

patenterade UNITAS 2000 cylinderprofilen som ger lägsta möjliga 

tyngdpunkt och goda dragvillkor för dragaren. Den är godkänd för 

ADR-transport av bensin och diesel och följer alla gällande nationel-

la regler. Det finns möjlighet till bottenlastning, frifallsleveranser eller 

pumpleverans genom slangvinda med utdrag från höger sida.

Fördelar med Schraders semitrailer:
• Standardprodukt till ett lägre pris

• Branschoptimerad lösning

• Kort leveranstid

• Service- och reklamationsrätt hos HMK Bilcon
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Schrader semitrailer

Dimensioner

Lastkapacitet 56.000 liter

Längd 15.259 mm

Längd från king pin 13.364 mm

Bredd 2.550 mm

Höjd 3.470 mm

Axelavstånd från king pin 6.329 mm

Kopplingshöjd 1.200 mm uten last

Max vikt på king pin 18.000 kg

Max vikt på axel 30.000 kg

Max tillåtet vikt 48.000 kg

Nettovikt, tom Enligt specifikationer

Schrader UNITAS 2000 profil


