
Med HMK Bilcons stand-alone brændstofcontainer får du en gennemtestet solid container til transport og udlevering af brænd-
stoffer til fly, helikoptere og landkøretøjer alt efter valgt udleveringsmodul. Containeren er fremstillet efter samme høje kvalitets-
standard som vores øvrige løsninger til forsvaret og lever selvfølgelig op til gældende lovgivning og direktiver.

Nem transport og håndtering
Containeren er en standard 20 fods container og har en bundramme, som er udstyret med kran- og gaffellomme, så den er nem 
at transportere. Bundrammen er lavet i stål, mens containeren er udført i aluminium. Containeren kan fås både med og uden 
topramme. Med ståltopramme kan containeren håndteres som en almindelig container. Den kan anvendes i temperaturer fra -46° 
til + 49° C. Pumpemodulet kan tilpasses til ønskede specifikationer, og containeren har egen generator og drivenhed til drift af 
væskepumpe samt luft- og strømforsyning.

HØJ KVALITET

BRANCE-OPTIMERET LØSNING

LAV TJENESTEVÆGT

HURTIG IDRIFTSÆTNING

STAND-ALONE DRIFT I FELTEN

FORDELE
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Beskrivelse Standard ISO 20”

Godkendelse ADR

Godkendelse med topramme CSC

Kapacitet 10.500 L

Antal rum 2

Længde 6.060 mm

Bredde 2.440 mm

Højde 2.590 mm

Nettovægt u/m topramme tom 4.680/6.260 kg

Nettovægt u/m topramme fyldt 13.500/15.080 kg
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