
Med HMK Bilcons Terrengtankbil får du en gjennomtestet solid tankbil, som er perfekt for å levere drivstoff i vanskelig tilgjen-
gelige områder der de siste transporterte literne teller. Tankbilen er produsert etter våre meget høye kvalitetsstandarder, så driv-
stoffet transporteres og leveres trygt i henhold til gjeldende ADR-regler. Basert på vår omfattende bransjekunnskap og mange 
års erfaring med å bygge tankbiler for forsvaret, har vi designet tankbilen slik at det oppfyller kravene til transport av drivstoff i 
forhold til brukervennlighet, volum og manøvrerbarhet.

Optimalisert vekt og fleksibelt chassis
Tanken er laget av aluminium, noe som gjør den lettere, så det er mulig å ha mest mulig drivstoff på en kjøring. Det er skvulpskott 
både på tvers og på langs i tanken, og dette gir sikker transport av drivstoffet. Tanken er montert på et forsterket fleksibelt chas-
sis med trekkraft på alle åtte aksler, noe som gjør kjøretøyet optimalt for kjøring i ujevnt terreng.
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Tankbeskrivelse TM 320/XVIII A

Godkjenning/type ADR/LGBF

Netto tankkapasitet 17.400 kg

Antal rom 3

Lengde 10.300 mm

Bredde 2.550 mm

Høyde 3.200 mm

Egenvekt med forsterkninger 17.800 kg

Lastgrense 14.200 kg

Totalvekt på lastet kjøretøy 32.000 kg

Terrengtankbil
Drivstoffhåndtering under harde forhold

Dimensjoner


